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EPS 70-038 FASADA/PODLOGA

Oznaczenie wg PN-EN 13163:2012+A1:2015
T1- L2-W2- Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Zastosowanie: izolacja cieplna w budownictwie
Przyktady:
e JSciany zewnetrzne
e Sciany zewnetrzne w metodzie lekkiej - suchej
e murowane s$ciany tréjwarstwowe
e szkieletowe Sciany dziatowe
e dachy krokwiowe
e podtogi o mniejszym obcigzeniu mechanicznym
e stropodachy

STYROPIAN
EPS 70038

FASADA EPS 70 038

Ptyty styropianowe EPS 70-038 dostepne sg w wymiarach 500 x 1000mm. Grubosci standardowe od 10 do 200mm
skokowo co 10mm. Dostepne s3 takze ptyty o wiekszych gabarytach na specjalne zaméwienie oraz ptyty frezowane od 50mm.

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE
Grubos¢ T1 +1mm
Dtugosé L2 +2mm
Szerokos¢ W2 +2mm
Prostokatnosé Sh5 +5mm
Ptaskosc P5 +5mm
Wytrzymatos¢ na zginanie BS115 >115kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp. i wilgotnosci DS(70,-)2 2%
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu Cs(10)70 >70kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie TR100 >100kPa
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - <0,038 [W/(mK)]
Klasa reakcji na ogien - E
PLYTY GLADKIE
Grubos$é (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200
:':czzbfep'yt w 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 6 | s | 4 | 4 | 3 | 3 3
m2 (w paczce) 30,0 | 15,0 | 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5
m3 (w paczce) 0,30 030 | 030 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,27 | 0,30
CDi‘ZIan:‘/ opor 025 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,60 | 3,15 | 3,65 | 3,90 | 4,20 | 4,70 | 5,25
PLYTY FREZOWANE
Grubosé (mm) 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200
Liczba ptyt w paczce 12 10 8 7 6 5 4 4 3 3 3
m2 (w paczce) 5,7 4,75 3,8 3,33 2,85 2,38 1,9 1,9 1,43 1,43 1,43
m3 (w paczce) 0,285 0,285 0,266 | 0,266 | 0,285 | 0,285 | 0,266 | 0,285 | 0,228 | 0,257 | 0,285
Deklar. opér cieplny 1,30 1,55 1,80 2,10 2,60 3,15 3,65 3,90 4,20 4,70 5,25

Ptyty styropianowe w trakcie transportu i przechowywania nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi,
z dala od Zrddet ognia, rozpuszczalnikow organicznych i ich oparéw.
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