DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 8/2025

1. Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FASADA STYR KOMFORT EPS S 040
T1-L2-W2-Sb5-PS-BSIOO-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
2, Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent: STYRMANN Sp. z 0.0.

ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Adres kontaktowy: Gawartowa Wola, ul. Jaworowa 31, 05-085 Kampinos, Tel. +48 22 725 62 73

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiaéciwoéci uzytkowych:
3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 »Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

* Polskie Centrum Badar i Certyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)
® Instytut Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiaéciwosci uzytkowe — Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki Wrtasciwosci uzytkowe wartosc graniczna / NPD ¥

Deklarowany poziom / klasa / ]

Opdr cieplny Rp ] Patrz tabela 2
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap [ 0,040[{W/m-K] _|

Opér ciepln
’ o Grubosé, dy T1 (t1mm)
’ dn (patrz Tabela 2)
Reakcja na ogieri E '
rwatos¢ reakcji na ogieri w funkc;ji
ciepta, warunkdw atmosferycznych,  [Trwatoéé wtasciwosci? E
starzenia/degradacji
rwatos¢ oporu cieplnego w funkgiji Opor ciepiny Ro? 2 . Patrz Tabela 2
, i Deklarowany wspétczynnik
ciepta, warunkdw atmosferycznych, dzenia ciepta Ao? 0,040 [W/m-K]
starzenia/degradacji przewo' ’zenla, (.:lep ,a. >
: Trwatosé wladciwoéci DS (70,-)2
NapreZenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu f NPD 4{
Wytrzymatosé na zginanie [ BS100 (=100 kPa)
Wytrzymatosécé na rozciaganie/zginanie [Wytrzymatoéé na ro;cnqgam_e TR80 (280 kPa) —(
| prostopadte do powierzchni czotowych
Petzanie przy éciskaniu NPD |
rwatos¢ wytrzymatosci na éciskanie Odpornosé na
.. L. . s . NPD
funkeji starzenia i degradaciji Zamrazanie-odmrazanie
Diugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym NPD
Przepuszczalno$é wody zam-Jrzt?nlu’ ) -
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatej NPD
dyfuzji
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnoéci od diwiekdw Sztywrlclasc dynamiczna NPD
uderzeniowych (dla podtég) Grubose, d, NPD
Scisliwogé, ¢ NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD

[Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do $rodowiska wewnetrznego¥ NPD




7. Deklarowany opér cieplny Rp — Tabela 2

Grubosé [mm] dy T(1) 10 20 30 40 50 60 70 80 30 100
Deklarowany opér cieplny

' 2'
Ro [M2K/W] 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 50
Grubosé fmm] dn T(1) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Deklarowany op6r ciepiny
Ro [m2K/W] 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined) 2wiasciwoéci uzytkowe EPS dotyczace ognia
nie pogarszaja sie w czasie 3Jwspdtczynnik przewodzenia ciepta i opér cieplny nie zmieniaja sie w czasie Yeuropejskie
metody badania s w opracowaniu

Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejszg deklaracje wtasciwosci uzytkowych:
www.styrmann.com.pl

Wiasciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wihasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Romuald Bitner — Kierownik produkcji
(imie nazwisko)

Gawartowa Wola, dnia 19.11.2025r. C/?omu@ %4 Cb/ tnev
(miejsce i data) .
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